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Optima’ fiziksel givenlik sektorunde son
teknoloji muhendislik uygulamalar ile yUksek
kaliteli Urtn ve hizmetler sunmak i¢in Uretim
faaliyetlerine baslamistir.

Optima®, musterileri icin 6zel ¢ozumler bulma
ve tum dunyaya Grun ihrac etme konularinda
dnctlerden biri olmustur. En guclu bilgi
birikimimizi 20 yili askin tecrubeyle harmanliyor
ve surekli basariya odaklaniyoruz.

Sirketimiz
Hakkinda

ihracat
Ulkeleri

is
Alanlari

Uriinlerimiz

Bariyerler/Kisisel Park Bariyerleri

Kapi Operatorleri

Plaka Tanima Sistemleri

Arac Alti Géruntileme Sistemleri

Cep Telefonu ile Kontrol Karti (loT)/
Scada Uygulamasi

Turnikeler

Lastik (Yol) Kapanlari

Mantar Bariyerler

Yol Bloklar

Kapilar

Zirhl Uranler

Trafik Lambasi

iletisim
Bilgileri
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Hakkinda

Optima" Mihendislik AS 2000
yilindan beri tretim,

mihendislik ve Ar&Ge calismalari
yapmaktadir.

Grup Sirketleri

Ulgen Endustriyel Sistemler
A.S.Ankara-Turkiye
Optima Muhendislik A.S.,Ankara-
Turkiye
Feridun Ulgen Hidrolik Kapi & Bariyer
Fabrikasi,Riyad-Suudi Arabistan
Autogate Limited,Bukres-Romanya
Sigma Endustriyel Sistemleri Ltd,
Londra-ingiltere
Ulgen Endiistriyel Sistemler A.S. agirlikli
olarak satis, pazarlama, finans, lojistik, dis
ticaret, satis sonrasi ve bakim hizmetleri,
givenlik ve bina otomasyon sistemlerinin
sistem entegrasyonu ile ilgilenmektedir.

Feridun Ulgen Hidrolik Kap: ve Bariyer
KSA-Riyadh Fabrikasi tiim Kérfez iilkelerine
daha hizli servis, yedek parca ve satis
saglamak amaciyla kurulmustur. Fabrika,
daha uygun maliyetli Grinler Gretmek

icin ylksek hacimli Grinler Gretmektedir.
Fabrika, miisterilerinin acil midahale
gerektiren sorunlarina ¢ézim yaratmak

icin, sahada bulunan g teknik destek ekibi
bulundurmaktadir.

Autogate Limited Taahhiit Sirketi,
Avrupa (Romanya)'da Optima® kalitesini ve
drdnlerini Avrupa Gzerinden tedarik etmek
icin kurulmugtur. Optima® EUR-1
sertifikasiyla hem Avrupa tlkelerindeki hem
de diinya ¢apindaki tim misterilere hizmet
verebilmektedir.

Sigma Endiistryel Sistemleri Ltd.
Londra’da bulunan ingiltere merkezli bir
sirkettir. Sirketin ana misyonu, ihracat,
mihendislik fizibilite calismalari, proje
yirdtme, test etme, devreye alma gibi
hizmetlerle diinya capinda en iyi hizmeti
sunmaktir.
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Ulkeleri

15092022 tarihi itbari e

Cezayir
Burkina Faso
Kongo
Demokratik
Cumbhuriyeti !
Cibuti q
Misir Letonya L
Etiyopya Litvanya i
Gabon Polonya i
Gana Belcika 1
Israil Ukrayna S
Sili Kenya Arnavutiuk Cumhuriyeti
Libyz Sirbistan
Mauritius italya
Fise Kosova
Hijstys Bulgaristan
Dominik Fildisi Sahili
Cumhuriyeti Cumhuriyeti Kibris -
Kiaiastin Senegal f;ek Cumbhuriyeti
Honduras Sudan /EpARY
Amerika Birlesik S A
Devletleri Tanzanya i
T— ?ortekiz
Ingiltere
L] 4 F
| Avustralya
'y
Petrol ve Gaz
Askeri / Polis Usleri
Resmi Kurum Binalari
Azerbaycan Japonya Suriye ::i::'l::fr
Afganistan Urdan Glney Kore Hevaglaniat MLiaRsE
Brunei Kazakistan Singapur o R w—
Banglades Kuveyt Suudi Nierkeziori
Bahreyn Labnan Arabistan Stadyumlar
ve her gecen GI".'IFC?StaI"I Nepal Turkmenistan Saraylar
gun artmaya Hindistan Umn_'nan BJ.‘\E Ticari Binalar
devam edecek Endonezya P_a.klfstan Vietnam
fran Filipinler
Irak Rusya

m‘ www.optima.tc
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BARIYERLER



Bariyerler

OPTIMA’ BARIYERLER

Uranlerimiz yuksek akish trafiklere uygun olarak tasarlanmistir. Standart park bariyerleriyle
karsilastirildiginda, Optima® Bariyerler zorlu ortamlar ve yogun kullanimlar icin uygundur. Bariyer,
guclu elektrik motoru sayesinde surekli kullanilsa bile en sicak/soguk ortam kosullarina dayanabilir.

Optima® bariyerlerinin bir diger gucglu avantaj), yavas baslatma/yavas durdurma islevi saglayan
frekans kontroloru ile sorunsuz bir calisma saglamasidir. Bu 6zellik Granan kullanim 6mrana onemli
olgude artirir.

Optima® bariyerlerinden bazilari carpma testine tabi tutulmus ve Uluslararasi Standartlara gore
sertifikalandirnimistir. Carpisma testli bariyerler, ozellikle intihar araci saldinisi tehdidinin oldugu
girisler veya yuksek guvenlik gereksinimleri olan girisler icin tasarlanmistir. Yuksek guvenlikli
uygulamalarda arac¢ erisiminin kontroline ek olarak arac saldinsi tehdidi varsa, hidrolik agilir
kollu bariyerler en iyi ve en guvenli gozumlerden biridir. Saldiri, yiksek tonajli ve yluksek hizdaki
araclardan olsa da, aracin bariyer kolunun otesinde ilerlemeye devam etmesi imkansiz hale gelir.

Bariyerler

BARIYERLERIN SISTEM OZELLIKLERI

Bariyer Cesitleri Hidrolik, Elektromekanik, Manuel
Carpigma Testi Yapilmis Modeller HDAB-CT / MAB-CT
Kol Uzunlugu (mm) 2000-8000
; Ozel elips benzeri kesit tasanimina sahip aliminyum
Kol Malzemesi F Karboon callk
Yap! Agir hizmet / Konut

Bsn ve katlari olarak ayarlanir (35 sn. Gst limit)
(istenirse devre disi birakilabilir)

220 V, tek faz, 50-60 Hz (elektromekanik i¢in
Elektrik Gereksinimleri engeller)

380 V, g fazl, 50-60 Hz Chidrolik bariyerler i¢in)
Alyan anahtari ile boga alma dislisi

Ayarlanabilir Kapanma Stresi

Gug Kesintisi (elektromekanik bariyerler igin)

El pompasi Chidrolik bariyerler igin)
Cevre Kosullar -15 °C ve +65 °C, %95 yogusmasiz
AKSESUARLAR

Android ve 0S isletim sistemli cep telefonlan Gzerinden bariyer kontroliini gergeklestirmek isteyen
kullanicilar igin gelistirilmis Optima loT kart.

Butonlu kumanda kutusu (A¢/Kapat/Acil Stop)
Kirmizi/Yesil trafik lambas! & diregi
Flasor lamba

Emniyet fotoseli

Emniyet fotoseli ayagi

Pnématik gtvenlik kenari sensori

Cift kanalli loop dedektora

RF alic1 & anten

RF uzaktan kumanda

Ters yon gegis ikaz

Yuksek hizda gegis ikazi

Bariyer kabini koruma demiri

Bariyer kolu perdesi (altiminyum)
Bariyer kolu Gzeri “STOP” uyari levhasi

SCADA vb. uzaktan komuta kontrol programlari ile bilgisayar, dokunmatik panel, akilli telefon (I0S Android)
uzerinden sistem kontrolt

g www.optimatc  Optima



Bariyerler
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OPTIMA' | B SERISI CHALLENGER EKO
ELEKTROMEKANIK KOLLU BARIYER

Elektromekanik, zorlu ortamlar ve agir kullanimlar icin
tasarlanmis, plastik kapakli, aliminyum eliptik kollu
galvaniz kabin, ekonomik tasarimdir.

Patent
2019/ 06917 @

OPTIMA" | CHALLENGER QUICK
HIZLI ELEKTROMEKANIK KOLLU
BARIYER

Elektromekanik, daha hizli acilip kapanabilen, zorlu
ortamlar ve agir kullanimlar icin tasarlanmis, plastik
kapakli, aliminyum eliptik kollu galvaniz kabin.

optima www.optima.tc 10

Patent
2019/ 06917

OPTIMA' | B SERISI CHALLENGER
ELEKTROMEKANIK KOLLU
BARIYER

Elektromekanik, zorlu ortamlar ve agir kullanimlar
icin tasarlanmis, plastik kapakli, aliminyum eliptik
kollu galvaniz kabin.

Patent
2019 / 06917

OPTIMA' | CTY400 / CTY600
ELEKTROMEKANIK KOLLU
BARIYER

Elektromekanik, konut kullanimi igin
tasarlanmis, aliminyum eliptik kollu,
galvaniz kabin.

Bariyerler

amik
of

Patent Patent .
2019 / 06917 2019 / 06917

.
L+
Yrwo®

OPTIMA’ | CHALLENGER-ART OPTIMA'| CHALLENGER-ART
ELEKTROMEKANIK ) _ EKONOMIK
KATLANABILIR KOLLU BARIYER ELEKTROMEKANIK KOLLU BARIYER

Elektromekanik, zorlu ortamlar ve agir kullanimlar
icin tasarlanmis, 4m kol uzunlugu, plastik kapakli,
aluminyum eliptik kollu galvaniz kabin, ekonomik

tasarimdir.

Elektromekanik, zorlu ortamlar ve agir
kullammlar icin tasarlanmis, plastik kapakl,

katlanabilir aluminyum eliptik kollu galvaniz
kabin.

Patent
2019 / 06917 ™~

MR

OPTIMA' | CiT SISTEMI
CHALLENGER ELEKTROMEKANIK
KOLLU CITLI BARIYER

OPTIMA' | CITY-ART N
ELEKTROMEKANIK KATLANABILIR
KOLLU BARIYER

Guvenligi daha ileriye tasimak icin B serisi ve
Challenger serisi modellerimize ¢it aksesuari
eklenebilmektedir.

Elektromekanik, konut kullanimi igin
tasarlanmis, katlanabilir aliminyum eliptik
kollu, galvaniz kabin.

n www.optima.tc
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Bariyerler

OPTIMA' | MAB-CT
MANUEL KOLLU BARIYER

Manuel, sorunsuz ¢alisma, Gergek PASE8 carpisma testi, kolay kurulum, genislik: 3000-6000 mm

OPTIMA" | MDAB

MANUEL KOLLU BARIYER
Manuel, sorunsuz ¢alisma, gugli yapisi ile agir hizmet tipi, kolay kurulum, genislik: 3000-6000
mm

Dptima  www.optima.tc 12

Bariyerler

o . OPTIMA’ | HDAB-CT
HIDROLIK KOLLU BARIYER (SIFIR PENETRASYON)

Hidrolik, cift piston destedi, Gergek PAS68 carpisma testi, kolay kurulum, genislik: 3000-7500
mm

_ OPTIMA" | HDAB
HIDROLIK KOLLU BARIYER

Hidrolik, giglu yapisi ile agir hizmet tipi, kolay kurulum, genislik: 3000-6000 mm



Bariyerler

Patent
2019 / 2157

OPTIMA" | VLB
DIKEY KOLLU BARIYER

Elektromekanik, dikey hareket, glcli yapisi ile agir hizmet, kolay montaj, genislik: 3000-6000 mm

OPTIMA' IMB
MANUEL KOLLU BARIYER

Manuel, sorunsuz ¢alisma, karsi agirlik tasarimi, yalnizca kontrol amaciyla tasarlanmistir (carpisma
direnci yoktur)

optima  www.optima.tc %

Bariyerler
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~ OPTIMA" | HAB-CR
HIDROLIK KOLLU BARIYER K4

Hidrolik, glicli yapisi ile agir hizmet tipi, K4 sinifi tasarim, kolay kurulum, geniglik: 3000-6000 mm

_ OPTIMA" | HAB
HIDROLIK KOLLU BARIYER

Hidrolik, uzun 6murld, sert rizgarlara mukavemetli, aliminyum kol Celiptik kol), genislik: 2000-8000 mm

15 wwwoptimatc  gptima



KISISEL PARK BARIYERLERI

OPTIMA | PMS 100 o
MANUEL KISISEL PARK BARIYERI

Mekanik, anahtarla kilitlenebilir, malzeme uzun
dayaniklilik saglamak icin celikten yapilmistir.

OPTIMA" | CHB
ZINCIR BARIYER

Elektromekanik, uzun park alanlarina uygun, 16 m'ye kadar bosluklari kapatabilir, 3. parti cihazlar ile

entegre edilebilir.

OPTIMA' | PAS 100 o
OTOMATIK KIiSISEL PARK BARIYERI

Pil veya dogrudan gug kaynadi ile 2 segenekli
elektromekanik dizayn, uzun direng icin malzeme
celikten yapilmistir.




[A37d40.LVH3dO IdVA




Kapi Operatorleri Kapi Operatorleri

KAPI OPERATORLERI SISTEM OZELLIKLERI

Kapi Operatorleri Cesitleri ESGO 4000, ESGO 600, ESGO 300, SWGO 1000, SWGO1000D
Guvenlik Guvenlik fotoseli, Yanip sonen Isik

Elektrik Gereksinimleri 220V, Tek faz, 50-60 Hz (380V, Ug faz istede bagl)

Elektrik Kesintisi Bosa alma kapagi

Masausti Klavye Kaldirma, indirme, acil durdurma, anahtarla ¢alistirma,

klavye kullanimda 1sik gostergesi

OPTIMA’ ) .
KAPI OPERATORLERI AKSESUARLAR

Cift ara¢ gtvenlik dongl dedektéri
Optima® ESGO300/600 elektromekanik kayar kapi operatorleri, isletmeler, bahgeler ve 6zel mulkiyet gibi yerler
icin ESGO4000 elektromekanik kayar kap! operatorl ise sanayi tipi kapilar icin tasarlanmistir. ESGO300/600
operatory, agirligi 600 kg'a kadar olan kapilar icin uygunken, ESGO4000 operatort 4000kg'a kadar agirlikl kapilar Radyo alicisi ve anten
icin tasarlanmistir. Alt gdvde aliminyum enjeksiyonla, Ust kapak plastik enjeksiyon ile Gretilmektedir.

Trafik Isig: Kirmizi / yesil LED, 200 mm ¢ap, Celik direk 2 m yikseklik

Push butonu

Optima® SWGO-1000 Serisi elektro-hidrolik kanatl kapi operatory, yogun trafik olan bolgeler, askeri kampusler, Emniyet fotoseli ayagi
endustriyel ve ticari merkezler icin dizayn edilmistir. Agirlig 1000kg'a kadar olan kapilari kolaylikla hareket ettirebilir
Uran ile birlikte flasor lamba, plastik kremayer, emniyet fotoseli, uzaktan kumanda alici/verici Uranleri verilmektedir.
Musterinin talebine bagl olarak ise yan sayfada yer alan aksesuarlar opsiyonel olarak musterilerimize ¢ozim Radyo vericisi
sunmaktadir.

Galvanizli gelik kremayer

Kesintisiz gii¢ kaynag (UPS)

Bunlara ek olarak loT/Optima Cloud ¢ozumumuz ile entegre edilerek kapi operatarinu mobil cihazlar (I0S-Android), ek delirms gavenzione

bilgisayar vb. ile kontrol etmek opsiyonunu da sunabilmektedir. Guvenlik kenari sensori

SCADA veya herhangi bir kontrol sistemi: Dokunmatik ekranl kontrol paneli, mobil cihazlar (OS-Android),
bilgisayar vb. ile kapinin konumunu degistirmek ve kontrol etmek mimkunddr.

Dptima  www.optima.tc 20 21 wwwoptimatc  gptima
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OPTIMA' | ESGO300
ELEKTROMEKANIK YANA KAYAR KAPI MOTORU

Elektromekanik, 300 kg'a kadar kapilari ¢calistirabilir. Dahil olan aksesuarlar: yanip sonen isik, galvanizli
raf, 2 adet kumanda, gtvenlik fotoseli

OPTIMA" | ESGO600
ELEKTROMEKANIK YANA KAYAR KAPI MOTORU

Elektromekanik, 600 kg'a kadar kapilari calistirabilir. Dahil olan aksesuarlar: yanip sonen isik, galvanizli
raf, 2 adet kumanda, glvenlik fotoseli.

www.optima.tc 22

OPTIMA’ | ESGO 4000
ELEKTROMEKANIK YANA KAYAR KAPI MOTORU

Elektromekanik, 4 tona kadar kapilari ¢alistirabilir. Dahil olan aksesuarlar: yanip sonen isik, galvanizli raf,
ac / kapa buton kutusu , guvenlik fotoseli

o OPTIMA" | SWGO-1000
ELEKTRO-HIDROLIK SALINIMLI KAPI OPERATORU

Hidrolik, 1000 kg'a kadar kapilarn galistirabilir (cift kanat). Birlikte verilen aksesuarlar: yanip sonen isik,
hidrolik silindir, basma / dugme kutusu, givenlik fotoseli.
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PLAKA TANIMA SISTEMLERI PLAKA TANIMA SiSTEMLERI

_ PLAKA TANIMA SISTEMLERI SISTEM OZELLIKLERI
|
P ¢ . - '/’ﬁ"
-~ =5 4 \ t‘“ i -
=N “:b ;? PLAKA TANIMA SISTEMi

N Vi ' ) Plaka Tanima Sistemi Cesitleri ALPR-100, ALPR-101

RIT06 HC 7340

Sistem ismi ALPR-100, ALPR-101
s —
i} 06 HC 7 3 40 Akis Format: JPEG, H264
= ! Kare hizi 50 FPs
ne LN 794N | | _
Lens - Disk 5-50 Degisken Odakl - 120 GB
Islemci O-Dahili Iglemci Birimi
Aydinlatma IR Led (50M.)
OPTIM A" Ag Protokold TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, DHCP, RTP
PLAKA TANIMA SISTEMLERI Calisma Sicakligi-Nem -20°C / 60°C (-4°F / 140°F) / %95 veya daha az (yoJusmasiz)

Optima® ALPR-100 serisi gelecek kusak plaka tanima sistemi, yapay zeka tabani sayesinde daha hizli ve
daha glivenli ¢ozuim Uretmektedir. Sistem uluslararasi plaka sekli ve formatlarini rahatlikla taniyabilmektedir. OTOPARK UCRETLENDIRME SISTEMI
Farkli Glkeler ve farkl plaka sekilleri icin kisilestirilmis moduller sisteme eklemek mimkandir. Ayrica

Islem Birimi Windows, Linux, Ubuntu, MacOS
otoyollar icin, park alanlari icin, mobil uygulamalar icin uygun modulleri de vardir,

Takip Sistem Plaka Tanima Sistemi veya Bilet Terminali
Optima® ALPR-101 Site Tarzi Plaka Tanima Sistemi; givenlik, kullanim kolaylidi ve %100 musteri Odeme Sistemi Cikis Odeme Noktasi
memnuniyeti sunar. Sistem, son teknoloji donanim ve yazilim teknolojilerine sahip olup, musteri odakl, : :

Mobil Uygulama |I0S-Android

esnek ¢6zUm olanaklari sunmaktadir. Optima plaka tanima sistemi, sitelerin giris ve cikis alanlarindaki
kayar kapi ve bariyer gibi erisim sistemleri ile entegre calisabilmektedir, Sistem herhangi bir arac etiketi, Disk Min. 1TB HDD / Min 250 GB SSD
barkod veya kullanici karti gerektirmez. Ara¢ plakas| taranarak giris ¢ikis islemleri otomatik olarak

gerceklestirilir. Sistem, Optima'ya 6zgu, kullanici dostu, modern bir araytize sahiptir.

Optima® PPS-100, ucretli otoparklarda kullaniimak Gzere yonetim, gelir takibi, raporlama, istatistik yonetimi
ve gegis takibi 6zelliklerine sahip, Optima tarafindan 6zel olarak gelistirilmis, son teknoloji donanim ve
yazilimlardan yararlanan otopark yonetimi ve Ucretlendirme sistemidir.

optima  www.optima.tc 26 27 www.optimatc  Optima



PLAKA TANIMA
SISTEMLERI

OPTIMA® ALPR-100
PLAKA TANIMA SISTEMI

Optima® ALPR-100 Otomatik Plaka Tanima Sistemi uluslararasi plaka sekli ve formatlarini rahatlikla
taniyabilmektedir. Farkli Ulkeler ve farkli plaka sekilleri icin kisilestiriimis moduller sisteme eklemek
mumkundur. Ayrica otoyollar igin, park alanlari igin, mobil uygulamalar igin uygun modulleri de vardir.
Opsiyonel sistem icerik detaylari; web tabanli veri tabani arastirmasi, istege bagl alarm sistemi, cezali

veya calinti ara¢ tanimlama uygulamalaridir.

ANA OZELLIKLER

Arac Tanima
Dogru Okuma

Okuma Yonu

Kare/ Resmi / Ozel / Uluslararasi (Latin ve Arap

Alfabesi) Plakalar

Plakasiz Arac Tespiti
Arac Siniflandirmasi
Marka ve Model
Renk Tanima

Hareket Algilama

optima  www.optima.tc

% 99 Minimum
% 92 Minimum
Varis ve Ayrilis

Mevcut

Mevcut

% 80 Minimum (Opsiyonel)
% 70 Minimum (Opsiyonel)
Minimum % 60 (Opsiyonel)

Meveut (Yazilim Tabanl) (Opsiyonel)

PLAKA TANIMA
SISTEMLERI
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OPTIMA® ALPR-101

SITE TARZI PLAKA TANIMA SISTEMI

Optima® Site Tarz Plaka Sistemisitelerin giris ve ¢ikis alanlarindaki kayar kapi ve bariyer gibi erisim sistemleri
ile entegre ¢alisabilmektedir. Sistem herhangi bir arac etiketi, barkod veya kullanici karti gerektirmez.
Arac plakasi taranarak giris cikis islemleri otomatik olarak gergeklestirilir.

ANA OZELLIKLER
Arac Tanima
Dogru Okuma

Okuma Yonu

Kare/ Resmi / Ozel / Uluslararasi (Latin ve Arap
Alfabesi) Plakalar

Plakasiz Arac Tespiti
Arac Siniflandirmasi
Marka ve Model
Renk Tanima

Hareket Algilama

% 99 Minimum
% 92 Minimum
Varis ve Ayrilis

Mevcut

Mevcut
% 80 Minimum (Opsiyonel)
% 70 Minimum (Opsiyonel)
Minimum % 60 (Opsiyonel)

Mevcut (Yazilim Tabanli) (Opsiyonel)

wwwoptimatc  Optima



PLAKA TANIMA . .
SISTEMLERI OPTIMA KENDI GELISTIRDIGI

YAZILIMLARI GUVENLiK URUNLERI iLE
HARMANLAYARAK SON TEKNOLOJIYi
YAKINDAN TAKIP ETMEKTE VE
URETMEKTEDIR.

Gecis sistemleri ile (bariyerler, kapilar vb.) entegre caligabilme
Kullaniciya 6zel sistem yonetimi (yénetici, operatér, giivenlik gérevlisi vs.)
Beyaz liste ve kara liste uygulamalari ile abone ve engellenen plakalarin yénetimi

Akill panel ile yogunluk takibi, tahmin edilen yogunluk ve gelir bilgisi

Mevcut sistemlere kolay entegrasyon yapisi
OPTIMA' PPS100

OTOPARK UCRETLENDIRME SISTEMI
Otoparkin calisma sekline gore sistem entegrasyonu

Optima® PPS-100, cretli otoparklarda kullanilmak Uzere yonetim, gelir takibi, raporlama, istatistik
yonetimi ve gecis takibi 6zelliklerine sahip, Optima® tarafindan 6zel olarak gelistirilmis, son teknoloji Plakasi olmayan veya okunamayacak durumda olan araglarin kolaylikla tespit edilebilmesi
donanim ve yazilimlardan yararlanan otopark yonetimi ve Ucretlendirme sistemidir. Sistem otopark

kullanicilarinin gecislerinin kontrol edilmesi ve park tcret bilgilerinin yonetilmesini saglar.
oy i P g Sistom verilerinin detaylica raporianabilmes

ANA OZELLIKLER
Gecis sistemleri ile (bariyerler, kapilar vb.) entegre calisabilme
Kullaniciya ozel sistem yénetimi (yonetici, operator, givenlik gorevlisi vs.)

Park yeri sisteminde, park yeri bazl ve operator bazli gelir takibi M
'ja:,-.ﬁ I
Beyaz liste ve kara liste uygulamalari ile abone ve engellenen plakalarin yonetimi 'f'

Gunluk,aylik,durum bazli raporlamalar ile sistemi takibi ve dokimantasyonu

Akilli panel ile yogunluk takibi, tahmin edilen yogunluk ve gelir bilgisi

Mevcut sistemlere kolay entegrasyon yapisi Uzaktan baglanti, mobil uyumluluk ve mail
raporlama ile tam kontrol

Otoparkin ¢alisma sekline gore sistem entegrasyonu

Plakasi olmayan veya okunamayacak durumda olan araclarin kolaylikla tespit edilebilmesi
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SISTEMLERI

ARAC ALTI
GORUNTULEME



Goruntuleme Sistemleri Goruntuleme Sistemleri

ARAC ALTI GORUNTULEME SISTEMLERI SISTEM OZELLIKLERI

Arag Alti Gorantaleme Sistemleri Gomme Montaj, Yazey Montj

Cesitleri
Sensor Eksen hassasiyeti 1.5 sayi / miligauss.
Renkli Kamera 5Mp
Endustriyel Alan Tarama Kamerasi Saniyede Kare Hizi 30 fps
Goruntu Veri Arayzi Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s)
Kamera Mercegi Odak uzakhgi f=5 mm, Maks. ¢cap orani; F= 1:2.8 ~16
Irites -CPU Intel Core™ i7.
Ipterne Unitesi _Sistem Bellegji 2 x 204-pin DDR3-1333/1600MHz SO-DIMM,
s s . . . 16 GB'a kadar.
OPTIMA’ | ARAC ALTI GORUNTULEME SISTEMLERI -NVIDIA GeForce GPU'su
-Min 250 GB M2 SSD + Min 1 TB HDD
Optima® UVIS-100 serisi ara¢ alti tarama sistemi, sahip oldugu modern-ileri teknolojisi ile Ustinden Sistem ile Birlikte Gelen Arac Algilama Sensoru. Sistem Islemci Unitesi.
gecen araclarin altini tarar, denetler ve kayit altina alir. Standart Ekipmanlar Giga Ethernet Karti. PowerLed Aydinlatma. Endustriyel Area
Scan Kamera. Web Araylzu Operator Konsolu
Bu sistem 0Ozellikle bomba duzenegi yerlestirilmis aracli intihar saldirilari olabilecek veya yiksek guvenlik
gereksinimi duyulan askeri kampusler, endUstriyel ve ticari merkezler, siteler vb. icin dizayn edilmistir.
UVIS-100 serisi arac alti tarama sistemi, yuksek cozunurlUkli otomatik dijital alan tarayici kamera ile SURUCU TANIMA SISTEMI SISTEM OZELLIKLERI
aracin altinin fotografini ceker ve ekranda géruntuler. Eger aracin altinda sUpheli bir nesne tespit edilirse
monitérde cerceve icinde ikaz edilir. lleri teknoloji elektronidi sayesinde yol blogu, bariyer gibi birgok Gug Tuketimi 250 Watt
fiziksel glvenlik drinlerine ve plaka tamima sistemlerine ¢ok kolay bir sekilde entegre edilebilir. Optima® Deklansdr PaR
plaka tanima sistemi araclarin plakalarini okur ve sisteme kayit eder. Béylece daha 6nce kayit altina alinan
araclann alt fotograflari gecis aninda ki fotografi ile karsilastirilabilir. Maksimum Géruntt Cemberi 1/37"
Sensér Tipi - Boyut CMOS - 4.2 mm x 24 mm
Cozanarlak CYxV) 1920px x 180px
Pixel Size (HxV) 22 4m x 22 um
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Tanimlama Sistemleri Tanimlama Sistemleri

OPTIMA" | UVIS-100 ) - e e s w
ARAC ALTI GORUNTULEME SISTEMI (GOMULU TIP)

Optima® UVIS-100 Arag Alti Goruntuleme Sistemi (Gomila Tip), tim araglarin altini taramak ve
kaydetmek igin gelismis gluvenlik teknolojisi ile tasarlanmistir.

__ OPTIMA' | FCS-100
SURUCU TANIMA SISTEMi

Optima® FCS-100 serisi surucu fotografi yakalama sistemi, Optima® ALPR-100 otomatik plaka
tanima sistemi ile kullanilan bir Grundur. Strdcuntn ylz fotografini ceker ve sisteme arag plakasi
ile birlikte kayit eder.

OPTIMA'| UVIS-I00SM
ARAC ALTI GORUNTULEME SISTEMi (YUZEY MONTE)

Optima® UVIS-100SM Arag Alti Muayene Sistemi (Yuzey Monte), tim araglarin altini taramak ve kayit
altina almak icin gelismis guvenlik teknolojisi ile tasarlanmistir,
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optima

Telefonunuz ile
bariyerlerinizi,
bahce kapilarinizi,
yol bloklarinizi
yonetin!

Her markanin tim
otomasyon ve
glivenlik iirinlerine
entegre edilebilir.

SMS, Arama, internet,
Web Arayiizii ve
Bluetooth ile kontrol
edilebilir.

optima  www.optima.tc
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Giivenli Kalin

Yuksek ve Son Teknoloji

Cok Kullanicih Bir Kapi @'D

Cok Kapili Bir Telefon @

Sistem
Mimarisi

41

(I0T)

cloud.optima.tc’ye gidin

Kaydolun

Site olusturun (ev, is vb.)
Bariyer olusturun

Mobil kullanici olusturun

Mobil kullaniciyr bariyere entegre
edin

Optima uygulamasini indirin

Kullanilacak cep telefonu
numaranizi uygulamaya yazin

Yetkilendirme kodunuzu yazin

Bariyerinizi kontrol etmeye
basladiniz!

wwwoptimatc  Optima
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OPTIMA' IOT / SCADA SCADA UYGULAMALARI

loT, internet Uzerinden baglanmanizi, yonetmenizi ve iletisim kurmanizi sadlayan akilli cihazlar icin bir
agdir. loT; her yerden, her zaman , ihtiyaglarniniza yanit vermenize yardimci olur. Optima® SCADA Sistemi
Cloud, bariyerlerinizi, kapilarinizi ve kapilarinizi kontrol etmek icin bir loT cézumudir. Cep telefonunuz ile
bariyerlerinizi, kapilarinizi ve kapilarinizi bircok secenek ile acip kapatabilirsiniz.

Tanimlanan bariyerlere Optima® loT kontrol karti ekliyoruz. Tanimlanan Grun bir Optima Grtint olmak
zorunda degildir. Optima® loT kontrol karti, markasi ne olursa olsun herhangi bir bariyer veya kapi
aktluatorune entegre edilebilir.

Bariyerinizin acik veya kapall olup olmadigini cep telefonunuzdan kolayca izleyebilir ve kontrol edebilirsiniz.

Optima® SCADA Sistemi (Scada Uygulamasi), yol blogu, bariyer, kayar kap! vb. gibi fiziksel guvenlik
arunlerinin tek kontrol odasindan hepsini ayni anda kontrol etme ve gozetleme yazilimidir. SCADA Sistemi
(Scada Uygulamasy) ile a¢/kapa, inidir/kaldir gibi fonksiyonlarin yaninda asagida/yukarda, acik/kapal gibi
bilgiler alinabilir. Ayrica operasyon sayisi, giren/cikan arag sayisi, yayalar igin girdi/cikti bilgisi, izinsiz gegis
gibi birgok fonksiyon yazilma eklenebilmektedir. Bunlarin disinda bir IP kamera sisteme dahil edilerek
canli olarak Granler izlenebilir,

Urunler ile haberlesme TCP/IP veri adi ile saglanmaktadir. Bu sayede ayni veri adi kullaniimak kosuluyla
internet Uzerinden, dinyanin dért bir tarafindan Granlerin kontroli yapilabilir
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Herhangi Bir

Herhangi Bir

LOG IN

SIGN UP

Yer

Herhangi
Biri

10S-Android Cihazlar

(Cep Telefonu, Tablet, PC, Ucretsiz Uygulama
son teknolojl 105 ve Android Cihazlann tumu
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Kullanici Yonetimi,
Coklu Platform,
Kolay Kurulum

g
d

Yiiksek ve
Son Teknoloji

5?
16 Giris/Cikis
Talebinize Gore

Ag¢ma, Kapama,
Kapi Aktiatorinin
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Turnikeler

OPTIMA" TURNIKELER

Optima® turnikeler/hizli kapilar, tren/metro istasyonlar gibi cesitli Gcret toplama sistemlerinde giris ve
cikisin estetik ve etkin kontroll ile ticari merkezler, stadyumlar, okullar, devlet ve 6zel sektor binalar vb.
icin erisim kontrolu saglar.

PLC kontroll elektronikler sayesinde her turlG kart okuyucu, parmak izi veya el sekli biyometrik okuyucular,
radyo kontroll, agma / kapama anahtari vb. ile kaldirma / indirme islevi gerceklestirilebilir.

Tam boy turnikelerimizin sahip oldugu modern mikroelektronik kart, CNC tezgahlarinda islenmis
mekanizmasi, temassiz konum sensorl teknolojisi, hidrolik sontimleyici ile ayarlanabilir sonimleme orani,
kam mekanizmasi ile otomatik merkezleme ve mekanizmanin paslanmaya karsi kaplanmasi gibi ana
faktorler turnikelerin uzun yillar problemsiz calismasini saglamaktadir. Ayrica karanlik ortamlar icin turnike
tepesinde standart olarak tavan lambasi bulunmaktadir.

Turnikeler

TURNIKELERIN SISTEM OZELLIKLERI

Tripod (Bel Tipi) / Hizl Gegis / Camli / Tam Boy / Déner

Turnike Cesitleri Kapi

Hizh Gegis Turnikeler

Modeller SHG100 / HG100 / C100 / SSG100 / DA100 / DAT100
Malzeme 304 Paslanmaz Celik (316 SS opsiyonel)
Operasyon Elektromekanik

Elektrik Gereksinimleri 220V, tek fazl, 50-60 Hz

Elektrik Kesintisi Serbest gegis

Tripod (Bel tipi) Turnikeler

Modeller V100 / V200 / V200 Eco / V201 / V300
Malzeme 304 Paslanmaz Celik (316 SS opsiyonel)
Operasyon Elektromekanik / Manuel

Elektrik Gereksinimleri 220V, tek fazl, 50-60 Hz

Elektrik Kesintisi Serbest gecis

Tam Boy Turnikeler

Modeller F100 / F100D / F100C / F100G / FIOOSDR / F100S
Malzeme 304 Paslanmaz Celik (316 SS opsiyonel)
Operasyon Elektromekanik / Manuel

Elektrik Gereksinimleri 220 V, tek fazl, 50-60 Hz

Elektrik Kesintisi Serbest gecis

Kanath Turnikeler

Modeller RAG100 / RAG200 / MSW

Malzeme 304 Paslanmaz Celik (316 SS opsiyonel)
Operasyon Elektromekanik / Manuel

Elektrik Gereksinimleri 220 V, tek fazl, 50-60 Hz

Elektrik Kesintisi Serbest gegis
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Turnikeler Turnikeler

amik
ol
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?Jmo‘-"o
OPTIMA’ | DAT100  OPTIMA' | V200 ECO OPTIMA" | HG100 ‘ OPTIMA" | SHG-100
KOLLU TURNIKE 3 KOLLU (TRIPOD) BELTIPI TURNIKE HIZLI GECIS TURNIKE INCE HIZLI GECIS TURNIKE
Elektromekanik, motor tahrikli, paslanmaz Elektromekanik, selenoid mekanizma, paslanmaz Elektromekanik, motor tahrikli, kayar hareketli, Elektromekanik, motor tahrikli, salimm hareketi,
celik dairesel kollar, paslanmaz celik gévdeye celik sehpa kollari, paslanmaz celik govdeye temperli cam kanatlar, paslanmaz ¢elik gévde, temperli cam kanatlar (uzun), paslanmaz celik
sahiptir. sahiptir. engelli segenedi mevcuttur. govde, engelli secenedi meveuttur.
OPTIMA' | V200 N _ . OPTIMA' | V201 OPTIMA' | V300 N . _ OPTIMA' | V100
3 KOLLU (TRIPOD) BELTIPI TURNIKE 3 KOLLU (TRIPOD) BELTIPI TURNIKE 3 KOLLU (TRIPOD) BELTIPI TURNIKE 3 KOLLU (TRIPOD) BELTIPI TURNIKE
Elektromekanik, selenoid (istege bagh olarak Elektromekanik, selenoid (istege bagl olarak Elektromekanik, selenoid (istege bagl olarak Elektromekanik, selenoid (istege bagli olarak
motorlu) mekanizma, paslanmaz celik sehpa motorlu) mekanizma, dayanikli camsiyah renk motorlu) mekanizma, paslanmaz celik sehpa motorlu) mekanizma, paslanmaz celik sehpa
kollari, paslanmaz celik gévdeye sahiptir. sehpa kollar), paslanmaz ¢elik govdeye sahiptir. kollan, paslanmaz celik gévdeye sahiptir. kollari, paslanmaz celik gévdeye sahiptir.
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Turnikeler

OPTIMA' | SSG100L :
KAYAR KANATLI HIZLI GECi$
TURNIKE (UZUN KANAT)

Elektromekanik, motor tahrikli, kayar hareketli,
temperli cam kanatlar (uzun), paslanmaz celik
govdeye sahiptir.

OPTIMA' | C100S _
DONER KANATLI HIZLI GEGIS CAMLI
TURNIKE (KISA KANAT)

Elektromekanik, motor tahrikli, salimm hareketi,
temperli cam kanatlar (kisa), paslanmaz celik
govde, engelli segenedi mevcuttur.

OPTIMA' | SSG100S
KAYAR KANATLI HIZLI GECIS
TURNIKE (KISA KANAT)

Elektromekanik, motor tahrikli, kayar hareketli,
temperli cam kanatlar (kisa), paslanmaz celik
govdeye sahiptir.

OPTIMA' | C100L
DONER KANATLI HIZLI GECI$
TURNIKE

Elektromekanik, motor tahrikli, salinim hareketi,
temperli cam kanatlar (uzun), paslanmaz celik
govde, engelli secenegdi mevcuttur.

OPTIMA' | F100G .
TAM BOY CAMLI TURNIKE

Elektromekanik, selonoid mekanizma, déner
cam kollar, cam kapli tam boy paslanmaz celik
govdeye sahiptir.

OPTIMA' | F100
TAM BOY TURNIKE

Elektromekanik, selonoid mekanizma, 90/120
derece kol tasarimi, tam boy paslanmaz ¢elik
govdeye sahiptir (opsiyonel olarak karbon celigi).

Turnikeler

OPTIMA' | F100-SDR
OTOMATIK DONER KAPI

Elektromekanik, motor tahrikli, doner cam
kanatlar, cam kapli tam boy aliminyum govdeye
sahiptir.

OPTIMA' | F200S
TAM BOY TURNIKE
(CAM KOLLW)

Elektromekanik, motorlu mekanizma, 120 derece
cam kol tasarimi, tam boy govdeye sahiptir.

www.optima.tc
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Turnikeler

OPTIMA | F100D
TAM BOY TURNIKE
(CIFT GECISLD

Elektromekanik, selonoid mekanizma, 90/120 derece
kol tasanim, ¢ift tarafll tam boy paslanmaz celik
goévdeye sahiptir (opsiyonel olarak karbon celigi).

OPTIMA' | F100C
TAM BOY TURNIKE
(KAFES TiPi)

Elektromekanik, selonoid mekanizma, 90/120 derece
kol tasarimi, tam boy kafes tipi paslanmaz gelik
govdeye sahiptir (opsiyonel olarak karbon geligi)

OPTIMA | RAG1I00
DONER KANATLI TURNIKE

Elektromekanik, motor tahrikli, acilir kanatl,
cam kanatlar, paslanmaz celik borudan
yapilmis govdeye sahiptir.

Turnikeler

_ OPTIMA' | RAG-200
DONER KANATLI TURNIKE

Elektromekanik, motor tahrikli, acilir kanatli,
paslanmaz celik kol ve gévdeye sahiptir.

OPTIMA' | HH100
YARIM BOY TURNIKE

Elektromekanik, selonoid mekanizma,
90/120 derece kol tasarimi, yarim
yuksekliktepaslanmaz celik govdeye sahiptir
(opsiyonel olarak karbon celigi).

OPTIMA" | MSW
MANUEL KANATLI TURNIKE

Mekanik, acilir kanatl, paslanmaz celik kol,
paslanmaz celik borudan yapilmis govdeye
sahiptir,
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(Yol) Kapanlari

OPTIMA' LASTIK (YOL) KAPANLARI

Optima® Lastik (Yol) Kapanlari, bir aracin izinsiz giremeyecegi alanlar icin gelistiriimis ara¢ gegcis kontrol
sistemlerinin bir parcasidir.

Izin verilmeyen aracin lastikleri hemen parcalanir, bu nedenle arac sadece bir metre daha hareket eder ve
durdurulur. Kapan disleri es zamanl hareket eder ve kapanin bir ucuna yerlestirilmis tahrik Gnitesi zemin
seviyesinin Gstinde konumlandinimistir.

Yekpare yapisi sayesinde hareketin duzgun aktarimi saglanirken sistem calismasini olumsuz etkileyebilecek
dis etkenler de minimum seviyeye indirilir.

(Yol) Kapanlari

LASTIK (YOL) KAPANLARININ SiISTEM OZELLIKLERI

Mekanik Lastik Kapami
Modeller

Genislik (mm)

Dis Yuksekligi

Renk

Dis Hareketi

Opsiyonel Ozellik

Elektromekanik Lastik Kapanlar
Modeller

Genislik (mm)

Dis Yiiksekligi

Renk

Elektrik Gereksinimleri

Hidrolik Lastik Kapani
Genislik (mm)

Dis Yaksekligi

Renk

Elektrik Gereksinimleri

AKSESUARLAR
Cift arag guvenlik loop dedektort

Gomald, Yazey Montajli

1000 mm modaller

10 cm gomald / 6 cm yizeye montaj
RAL1028 trafik sarisi / RAL9005 siyah
Kendinden dengeli

Kilitleme mekanizmasi

Gomala / Yazeye Montaj

1000-6000

10 em gémald / 6 cm ylzeye montaj
RAL1028 trafik sarisi / RAL9005 siyah
220V, tek fazl, 50-60 Hz

2000-6000

25-50 cm

RAL1028 trafik sarisi / RAL9005 siyah
380V, g fazl, 50-60 Hz

Trafik Isigi: Kirmizi / yesil LED, 200 mm ¢ap, Celik direk 2 m yukseklik

Radyo alicisi ve anteni / vericisi

Kol tutuculu emniyet fotoseli ve fotosel montaj ayag:

Kesintisiz gug kaynagi (UPS)

DC motor ve kuru akala pompa (yalnizca hidrolik lastik éldirtca igin)

SCADA veya herhangi bir kontrol sistemi: Dokunmatik ekranl kontrol paneli, mobil cihazlar (I/Os-Android),
bilgisayar vb. ile yol blogunun konumunu degistirmek ve kontrol etmek mumkindur.
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Lastik Kapanlari

optima’

OPTIMA | ETKSM
ELEKTROMEKANIK LASTIK KAPANI
(YUZEY MONTE)

Elektromekanik, yuzeye monte cift tarafli
sivri tasarim, uzun sure dis mekan direnci icin
galvanize edilmistir.

OPTIMA’

BTK-300SM / BTK-600SM
KAPANLI ELEKTROMEKANIK
BARIYER (YUZEY MONTE)

Entegre kol bariyerli elektromekanik Lastik
Kapanlar, yizeye monte gift tarafli sivri tasarim,
uzun slre dis mekan direnci icin galvanize
edilmistir.

www.optima.tc

OPTIMA' | ETK _
ELEKTROMEKANIK LASTIK KAPANI
(GOMULU TiP)

Elektromekanik, gomulu cift tarafl dis tasarimi,
uzun sure dis mekan icin galvanize edilmistir.

OPTIMA’ | BTK-300 / BTK-600

KAPANLI ELEKTROMEKANIK
BARIYER (GOMULU TiP)

Entegre kol bariyerli elektromekanik lastik kapani,

gomula cift tarafl sivri tasanim, uzun sure dis
mekan direnci igin galvanize edilmistir.

_ OPTIMA' | MTK-100SM
MEKANIK LASTIK KAPANI (YUZEY
MONTE)

Manuel, kilitleme segenedi mevcuttur, ylzeye
montaj tasarimi, uzun stre dis mekan direnci icin
galvanize edilmistir.

Lastik Kapanlari

OPTIMA' | MTK-100
MEKANIK LASTIK KAPANI
(GOMULU TiP)

Manuel, kilitleme secenegi mevcuttur, gomall
yapi, uzun sUre dis mekan direnci igin galvanize
edilmistir.

_ OPTIMA | HTK
HIDROLIK LASTIK KAPANI

Hidrolik, min 25¢m yuksekliginde disler ile gucla tasarim, agir hizmet yapisi ile yuksek guvenlik

gereksinimi igin tasarlanmistir.

www.optima.tc
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MANTAR BARIYER MANTAR BARIYER

MANTAR BARIYERLERIN SiSTEM OZELLIKLERI

Mantar Bariyer Cesitleri Hidrolik, Pnématik, Sabit, Cikarilabilir, Yari Otomatik

HRB-HS-CT / HRB Koruyucu / FRB-01 Carpisma Testi Yapildi /

Carpisma Testi Yapiimis Modeller FXB-CT / FXB-CT-SHM

Yiikseklik Araligi (mm) 500-1250

Cap Araligi (mm) 100-355

Baba Kaplama Paslanmaz ¢elik manson veya epoksi boyall

Yik direnci aks bagina 50 ton

Yapi Agir hizmet / Konut
OPTIMA' MANTAR BARIYERLER otk odeler o B vansormato iede e £
Obtima® : ; T TIT copsian ; e E g i GQc ke§intisi e Manuel el pompasi, Hidrolik akimulatér, DC motor ve piller, UPS

ptima® mantar bariyerler, yuksek guvenlikli arag girigleri, askeri, endustriyel, resmi ve ticari binalar ile (Hidrolik modeller igin)

gunun belirli saatleri arasinda arag trafigine kapali olan caddeler icin tasarlanmistir. Standart Hiz

(Hidrollk modeller igin) 3-5 saniye, acil durumda 1.5-2 saniye (opsiyonel)

Optima® mantar bariyerlerin cogu ¢carpma testine tabi tutulmus ve Uluslararasi Standartlara gore Kaldirma, indirme, acil durdurma, tusla galistirma, klavye kullanimda isikh

sertifikalandinlmistir. Masatstd avye gosterge
Cevre kosullan -15 °C ve +85 °C, %95 yogusmasiz
PLC kontrollu elektronikler sayesinde her turli kart okuyucu, parmak izi veya el sekli gibi biyometrik
okuyucular, radyo kontrol, agma/kapama anahtari vb. ile ylkseltme / indirme islevi saglanabilir. Fotoseller,
enduktif dongu dedektorleri gibi glvenlik aksesuarlarinin yani sirg, yanip sonen isiklar veya kirmizi/fyesil ANEBESUARLAR
isiklar sisteme entegre edilebilir. Cift arag glvenlik dongu dedektori

Yiiksek kamyonlari algilama igin 2 metre yuksekliginde fotosel montaj kaidesi (endUstriyel siteler igin
gereklidir)

Trafik Isigr: Kirmizi / yesil LED, 200 mm ¢ap, Celik direk 2 m yikseklik
Dalgi¢ drenaj pompas!

Mantar bariyerin Ustinde yanip sonen isik

Dekoratif Ust flanslar

Kesintisiz gug kaynadi (UPS)

DC motor ve kuru pilli pompa

Hidrolik akmalator

SCADA veya herhangi bir kontrol sistemi: Dokunmatik ekranli kontrol paneli, mobil cihazlar (iOS-Android),
bilgisayar vb. ile babanin konumunu degistirmek ve kontrol etmek mumkundur.
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MANTAR BARIYER

53”"’

OPTIMA’ | FRB-01
SABIT MANTAR BARIYER

Sabit, Gomulu tasarim, Gergcek PAS68 ¢arpma
testli (P2 dereceli), Cap: 320 mm, Yukseklik:
900 mm

OPTIMA" | FXB-CT _
SABIT MANTAR BARIYER

Sabit, Si§ tasarim, Gergek PAS68 carpisma
testli (Sifir Penetrasyon), Cap 355 mm,
Yukseklik: 7100 mm

optima  www.optima.tc

OPTIMA' | FXB-CT-SHM :
SIG MONTE SABIT MANTAR BARIYER
(SIFIR PENETRASYON)

Sabit, Sig tasarim, Gergek PAS68 ¢arpisma
testli (Sifir Penetrasyon), Cap 355 mm,
Yukseklik: 1100 mm

OPTIMA’" | FXB-CT-R5
SABIT MANTAR BARIYER

Sabit, Sig tasarim, Gergcek PAS68 carpisma
testi yapildi (P2 dereceli), Cap: 355 mm,
Yukseklik: 900 mm

Patent
2014 /13340

_ OPTIMA’ | HRB-HS-CT
HIDROLIK MANTAR BARIYER

Hidrolik, Gercek PASG8 carpisma testi (P2
dereceli), Cap: 355 mm, Yikseklik: 1100 mm

Patent
2017 ] 04667

OPTIMA | HRB-HS
HIDROLIK MANTAR BARIYER

Hidrolik, Gugla yapiya sahip agir hizmet tipi tasarim, Cap:
168-355mm, Yukseklik: 400-1250mm

MANTAR BARIYER

A alftd,
Patent oy
2017 / 04667 SN
1es"

OPTIMA" | HRB-PROTECTOR
HIDROLIK MANTAR BARIYER

Hidrolik, Gercek PAS68 carpisma testi (Sifir
Penetrasyon), Cap: 355 mm, Yukseklik: 12560 mm

Patent
2017 / 04667

__ OPTIMA" | RAB-800
GUC BIRIMi iCINDE HIDROLIK
MANTAR BARIYER

Gomula Hidrolik, Gglu yapiya sahip agir hizmet
tipi tasarim, Cap: 168-355 mm,
Yukseklik: 400-1250 mm

www.optimatc  Optima’



MANTAR BARIYER
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OPTIMA' | RMB .
SOKULEBILIR MANTAR BARIYER

Cikartilabilir, anahtar yardimi ile kilitlenebilir,
Cap: 150-273 mm, Yukseklik: 700-900 mm

OPTIMA' | RMBSM
YUZEY MONTAJLI SOKULEBILIR
MANTAR BARIYER

Cikarilabilir, yizeye monte, anahtar yardimi
ile kilitlenebilir, Cap: 150-273 mm, Ylkseklik:
700-800 mm

www.optima.tc

OPTIMA" | FXB
SABIT MANTAR BARIYER

Sabit, bosluklari kalici olarak kapatmak icin
tasarlanmis, Cap: 100-355 mm, Yukseklik:
500-1250 mm

OPTIMA' | FXB-SM
YUZEY MONTAJLI SABIT
MANTAR BARIYER

Sabit, bosluklari kalici olarak kapatmak icin

yluzeye montaj tasarlanmis,Cap: 100-273 mm,

Yukseklik: 500-1250 mm

MANTAR BARIYER

OPTIMA’ | PRB _OPTlMA' | SAB-100
PNOMATIK MANTAR BAI!QiYER YARI OTOMATIK MANTAR BARIYER

Pnomatik, Agir hizmet tipi tasarim , Cap 168- Yari otomatik, anahtar yardimi ile kilitlenebilir
355 mm, Yukseklik: 400-1000 mm Cap: 215 mm, Yukseklik: 585 mm

st 1/,

L}
Patent A
2015 /07993 @b
L3
’! L] w

. I3 3 ~_ OPTIMA’ | AVF
CARPMA TESTLI YUKSEK GUVENLIKLI ARAC CIT SISTEMI

Sabit Cit, Zincirli, 12 metrelik moduller, gercek PAS68 carpisma testi

] www.optimatc  Optima
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Bloklari

OPTIMA’ YOL BLOKLARI

Optima® Yol Bloklari ozellikle arac saldirisi tehdidi olan veya yuksek guvenlik gereksinimleri olan giris
noktalari icin tasarlanmistir. Yuksek guvenlikli uygulamalarda arac gecisinin kontroltune ek olarak arag
saldinisi tehdidi varsa roadblocker en guvenli tek ¢ozumdur.

Urdn yelpazesi, mobil, si§ temeller ve ylzeye montaj dahil olmak Gzere cesitli araziler ve ortamlar igin yol
engelleyicileri icermektedir.

PLC kontroll0 elektronigi sayesinde her turld kart okuyucu sistemi, parmak okuma ve yiz okuma gibi
biyometrik okuyucular, frekans ileten sistemler vb. cihazlarnn ¢ok kolay baglantisi ile ¢calistirilabilir. Ayrica
glvenlik enduktif dongu dedektorleri, yanip sénen isiklar veya kirmizi/yesil trafik isiklari gibi aksesuarlar
sisteme cok kolay bir sekilde entegre edilebilir.

Optima® Yol Bloklarinin cogu ¢arpma testine tabi tutulmus ve Uluslararas) Standartlara gore
sertifikalandirilmistir,

Bloklari

YOL BLOKLARIN SiSTEM OZELLIKLERI

Yol Bloklar Cesitleri

Gomuld, Sig Monte , Ytzey Monte, Mobil

Carpisma Testi Yapilmis
Modeller

Yukseklik Araligi (mm)
Genislik Araligi (mm)
Standart Renk

Yuk Direnci

Yapl

Ust Plaka

Menteseler

Elektrik Gereksinimleri
Guc Kesintisi
Standart Hiz

Masaustu Klavye

Cevre Kosullan

HRR-HS-CT / HRR-HS-4100 / HRR-CT-SHM

500-1250

2000-6000

RAL1028 trafik sarisi / RAL900S siyah (6zellestirilebilir)
aks basina 50 ton

Zor Gorev

Duz veya kareli (istege bagln, siyah gizgili sarn boyali
Ozel tasarim sertlestirilmis gelik

380 V, ti¢ fazl, 50-60 Hz (veya 220 V / 415 V vb, (ic fazh, 50-60 Hz istege
bagl bir transformator ile)

Manuel el pompasi, Hidrolik akiimulator, DC motor ve piller, UPS

3-5 saniye, acil durumda 1,5 saniye (opsiyonel)

Kaldirma, indirme, acil durdurma, tusla ¢alistirma, klavye kullanimda isikh
gosterge

-15 °C ve +65 °C, %95 yogusmasiz

Cift arag guvenlik dongli dedektéri

Trafik Isigi: Kirmizi / yesil LED, 200 mm ¢ap, Celik direk 2 m yiikseklik

Dalgig drenaj pompasi

Kesintisiz gli¢ kaynagi (UPS)

DC motor ve kuru pilli pompa

Hidrolik akdmdlator

Sicak daldirma galvanizleme

SCADA veya herhangi bir kontrol sistemi: Dokunmatik ekranli kontrol paneli, mobil cihazlar GOS-Android),
bilgisayar vb. ile roadblocker'in konumunu degistirmek ve kontrol etmek mimkandur.

73 www.optima.tc q:l‘j'rﬂ'
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Patent
2014 /13338

OPTIMA' | HRR-HS-CT
HIDROLIK YOL BLOGU (SIFIR PENETRASYON)

Hidrolik, Gomull tasarim, Gercek PAS68 carpisma testli (Sifir penetrasyon), Genislik: 1500-6000 mm,
Yiikseklik: 1100 mm

OPTIMA’ | HRR-HS-4100
HIDROLIK YOL BLOGU

Hidrolik, GomulU tasarim, Gergek PAS68 carpisma testi yapilmis (P2 dereceli), Genislik:
1500-6000 mm, Yikseklik: 71000 mm

www.optima.tc 74
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OPTIMA" | HRR-CT-SHM
SIG MONTE HIDROLIK YOL BLOGU

Hidrolik, Sig tasarim, Gergek PAS68 carpma testli (Sifir Penetrasyon), Genislik: 1500-6000
mm, Ylkseklik: 1250 mm

OPTIMA' | HRR-SHM
SIG MONTE HIDROLIK YOL BLOGU

Hidrolik, Si1g tasarim, Guclu yapiya sahip agir hizmet tasarimi, Genislik: 1500-6000 mm,
Yukseklik: 400-1250 mm

75 wwwoptimatc  gptima’
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. OPTIMA' | EMR-HS
3}‘3;!"0‘3,(' Y%T_RBECS,@U ELEKTRO-MEKANIK YOL BLOGU
Hidrolik, Gomali tasanim, Giicld yapiya sahip agir hizmet tipi tasarim, Genislik: 1500-6000 mm, Elektromekanik, Gomula tasarim, Guglu yapiya sahip agir hizmet tipi tasarim, Genislik: 1500-6000
Yikseklik: 400-1250 mm mm, Yikseklik: 400-1100 mm

OPTIMA' | PRR OPTIMA‘ | HRR-TLS
PNOMATIK YOL BLOGU SIG MONTE TELESKOPIK YOL BLOGU
Pnomatik, Gomulu tasarim, Guglu yapiya sahip agir hizmet tipi tasarim, Genislik: 1500-6000 Hidrolik, Teleskopik sig tasarim, Guglu yapiya sahip agir hizmet tipi tasarim, Genislik: 1500-6000
mm, Yukseklik: 400-1100 mm mm, Yikseklik: 350-800 mm

pptima = www.optima.tc 76 77 www.optimatc  Optima’



Bloklart Bloklar

OPTIMA' | MHRB ) OPTIMA’ | HRR-SM
MOBIL HIDROLIK YOL BLOGU YUZEY MONTE HIDROLIK YOL BLOGU
Hidrolik, Mobil Tasarim, Gucl( yapiya sahip agir hizmet tipi tasarim, Genislik 25600-5200 mm, Hidrolik, Yizey Montajli Tasarim, Glclu yapiya sahip agir hizmet tipi tasarim, Genislik: 2500-5200

Yiukseklik: 400-1000 mm mm, Yukseklik: 400-1000 mm

79 www.optimatc Optima
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KAPILAR
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OPTIMA" KAPILAR

Optima® kapilari konut, ticari merkezler , endustriyel ve askeri kampusler icin tasarlanmistir. Eger giris
tamamen kapatilmak istenirse, Optima® kapilar bunun icin en uygun ¢ozumdur, Yukseklik ve uzunluk saha
kosullarina gore optimize edilebilir. Optima® kapilari genellikle elektrik motoru ile tahrik edilir, fakat manuel
olarak insan guct ile acip-kapatmak da mumkundur,

Ylksek glvenlikli uygulamalarda arac erisiminin kontroline ek olarak bir ara¢ saldirisi tehdidi varsa,
carpisma testli kayar kapilar benzersiz ¢ozim ve en guvenli sistemdir. Saldin yiksek tonajli ve yiksek
hizdaki araglardan olsa da, kapinin dayanikli yapisi ile araca hasar verildigi icin arag hareketini surdiremez.

Optima® kapilari carpisma testinden gegirilmis ve Uluslararasi Standartlara gore sertifikalandinlmistir.

www.optima.tc 82

KAPILAR

KAPILARIN SISTEM OZELLIKLERI

Kapi Cesitleri Kayar, Kanatli, Katlanir, Teleskopik, Teleskopik Yaya
Carpisma Testi Yapilmis Modeller SG-CT / SG-HDCR

Yukseklik Araligi (mm) 1000-4000

Geniglik Araligi (mm) 2000-12000

Standart Renk RAL1028 trafik sarisi / RAL9005 siyah (6zellestirilebilir)
Cevre kosullar -15 °C ve +65 °C, %95 yogusmasiz

AKSESUARLAR

Ikili arac giivenlik déngli dedektdri

Trafik Isigr: Kirmizi / yesil LED, 200 mm ¢ap, Celik direk 2 m yikseklik
Radyo alicisi ve anten

Radyo vericisi

Kesintisiz g¢ kaynagi (UPS)

Tirmanma 6nleyici tel 6rgii

Sicak daldirma galvanizleme

Guvenlik kenari sensoru

ikili Push Buton / Push Buton

SCADA veya herhangi bir kontrol sistemi: Dokunmatik ekranli kontrol paneli, mobil cihazlar
(i0S-Android), bilgisayar vb. ile kapinin konumunu degistirmek ve kontrol etmek mumkdndur.

83 www.optima.tc
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KAPILAR

OPTIMA" | SG-CT
KAYAR KAPI (SIFIR PENETRASYON)

Elektromekanik, gercek pas68 carpisma testi, goruse kapali, Optima® ESGO Kayar Motor ile entegre

OPTIMA" | SG-HDCR
YANA KAYAR KAPI (SIFIR PENETRASYON)

Elektromekanik, gercek pas68 carpisma testi, dikey celik cubuk Tasarim, Optima® ESGO Kayar Motor ile
entegre

q]m'ﬁ‘ www.optima.tc 84

KAPILAR
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OPTIMA'" | SG YANA KAYAR KAPI

Elektromekanik, guclu celik yap, dikey celik cubuk tasarimi, Optima® ESGO Kayar Motor ile entegre

(1

OPTIMA' | CG RAYSIZ YANA KAYAR KAPI

Elektromekanik, gticlt celik yap, dikey celik cubuk tasarimi, konsollu (raysiz) calisma, Optima® ESGO
Kayar Motor ile entegre
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OPTIMA’ | SWGKANATLI KAPI OPTIMA' | TSG TELESKOPIK YANA KAYAR KAPI
Elektromekanik, guclu celik yapi, dikey ¢elik cubuk tasarimi, konsollu (raysiz) ¢alisma, Optima® ESGO Elektromekanik, genis acikliklara uygun, guclu celik yap, dikey gelik cubuk tasarimi, Optima® ESGO
Kayar Motor ile entegre Kayar Motor ile entegre

| 'T‘:‘,.n_,..,,,,l..A....--.-1< |
a

'll' TTwr

OPTIMA’ | FG KATLANIR KAPI S
OPTIMA" | PSG GUVENLIK YAYA KAPIS|

Hidrolik, guclt celik yapi, dikey celik cubuk tasarimi, agir hizmet tipi menteselere sahip katlanir dizayn,
Optima® SWGO hidrolik operatoru ile entegre Opsiyonel olarak manuel, hidrolik kapatici. Subvansiyonlu strgula kapi ve turnikeler icin tasarlandi.
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Uriinler

optima

OPTIMA® | ZIRHLI URUNLER

Optima® zirhli Grunler, 6zellikle teror saldirilarinin, canli bomba saldirilarinin olabilecedi yiksek guvenlik
gerektiren bolgeler icin dizayn edilmistir.

Optima® zirhli Grtnler makineli tafek mermileri, metal zarfli mermi, sivri uclu kursunlar, sert cekirdekli

mermiler, zirh delici mermiler (B7 sinifi) icin gtivenli koruma saglamaktadir. B7 sinifi zirh delici mermi ile 3.

sahis bir laboratuvarda testi yapilmis ve sertifikalanmistir.

Tum Grdnlerimiz icin farkll ebat ve koruma sinifi secenekleri mevcuttur. Misterilerin isteklerine gére her
turll aksesuar eklenebilir.

www.optima.tc a0

Urtinler

ZIRHLI URUNLERIN SISTEM OZELLIKLERI

Zirhh Giivenlik Kullibesi

Balistik Koruma Seviyesi B3/B4/B5/B6/B7

Oda Boyutlari (cm) 236 (h) X 225 (w) X 285 (I) (6zellestirilebilir)
Yaklasik Oda Hacmi (m?) 10

Opsiyonel Uriin 360 ° Cekim Kulesi Déndarme

Kule Olgileri (cm) (eklenmisse) 1335 (h) X 121 (w) X 1285 (D

Kule Hacmi (m?) (eklenmigse) 1

Standart Zirhh Giivenlik Kulibesi Sunlan igerir:

Kulabe Gzerinde sol, 6n ve sag bélimlere konumlandirma
Manuel olarak igeriden 360 derece saga ve sola,

45° yukari ve asa@i yonlendirilebilen lambalar.

Su, 1s1 transferi ve ses igin tamamen izole edilmis bir oda.
Evrak, dokiiman, vb. belge aligverisine imkan sunan pencere.

Kablosuz haberlesme altyapisi.

Kursun Gegirmez Yaya Gilvenlik Kapisi

Balistik Koruma Seviyesi B3/B4/B5/B6/B7
Yon Tek, salincak kapisi
Operator Kullanim Kilavuzu
Gorinim Tamamen kapali
Standart YUkseklik (mm) 2100

Standart Genislik (mm) 1200

Kursun Gegirmez Siirgiilli / Kanat: Kap:

Balistik Koruma Seviyesi B3/B4/B5/B6/B7
Operasyon Elektromekanik / Hidrolik
Gorindm Tamamen kapali
Yikseklik (mm) 1500-3500

Genislik (mm) 2000-10000

ESGO 4000 Kayar kapi motoru

Kapi Motorlari SWGO 1000 Déner kapi motoru

Kurgun Gegirmez Cam

Cerceve Kursun gegirmez

Glass Kursun gecirmez

Boyutlar Alan gereksinimlerine gore

a1 www.optima.tc mm



Uriinler Uriinler

OPTIMA" | BPSG o OPTIMA' | AGH-10T
KURSUN GECIRMEZ YAYA GUVENLIK KAPISI ZIRHLI GUVENLIK KLUBESI
B3 / B7 seviyesinde, agir hizmet tipi menteseler, hidrolik kapatma, tamamen kapali ancak ziyaretci B3 / B7 seviyesi, istege bagli olarak atis kulesi eklenebilir, elektrik prizleri, korumalar igin rahat alan, kisiye
kontroll icin boslugu bulunur. ozel tasarim meveuttur.

OPTIMA" | BPSWG _OPTIMA' |
KURSUN GECIRMEZ SURGULU / KANATI KAPI KURSUN GECIRMEZ CAM
B3 / B7 seviye, doner veya kayar sistemi ile calisma, tamamen kapali kursun gecirmez tasarim, B3 / B7 seviyesi cam, tedarikgi tarafindan onaylanmistir, kursun gecirmez celik profillerle kapli, alan
Elektromekanik motorlu kayar kapi / doner kapi icin hidrolik sistem, manuel secenegimiz de mevcuttur. gereksinimlerine gore tasarlanabilir,
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Trafik Lambasi

yol baglantilarinda, kavsaklarda, ya
diger yerlerde kullanilabilen trafik lambasi.

TRAFIK LAMBASI SISTEM OZELLIKLERI

220V, 50/60 Hz.




Baskent Organize Sanayi Bdlgesi 19.Cadde No:62
Malikdy 06909 Sincan / ANKARA - TURKEY
+90 3128151500 903128151298
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Ankara / TURKIYE
+90 3124725977 903124725978

ilkbahar Mahallesi 621. Sokak No: 11, 06550 Cankaya / E

Al Fowzan Rimash Industrial Zone,
Al Mishal Dist 2851, Riyadh 14328-6950, KSA
+966 53 892 64 46 +966 11 415 04 06
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Sectorul 4, Spl. UNIRII, Nr. 160 Corp C7 parter
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O

17, Green Lanes, Londra, N16 9BS,
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