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SAB-100

DESCRIPTION GÉNÉRALE

La borne semi-automatique Optima SAB-100 se comporte comme une borne escamotable, mais fonctionne sans 
électricité. Elle s’élève automatiquement et se ferme manuellement à l’aide du piston à gaz. La borne semi-automatique 
Optima SAB-100 est conçue pour les entrées de véhicules, les bâtiments militaires, industriels, gouvernementaux et 
commerciaux ou les rues qui sont fermées à la circulation des véhicules entre certaines heures de la journée.

STRUCTURE EN ACIER

Diamètre : 215mm.
Hauteur : 585mm.
Partie encastrée : 995mm.
Montée/descente : La montée se fait automatiquement à l’aide d’un ressort à gaz, la descente se fait par force 
physique.
Installation : Type encastré, une fosse pour le coulage du béton est standard.
Durée de fonctionnement : Environ 2 à 3 secondes.
Bride supérieure : Aluminium.
Matériau : La surface extérieure est en acier inoxydable AISI 316 avec une finition satinée, le tube intérieur est en 
acier allié résistant.
Mécanisme de verrouillage à clé : Seule la clé de déverrouillage est nécessaire pour actionner la borne. La clé de 
verrouillage de la borne est sur la bride supérieure.
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DIMENSIONNEMENT PRINCIPAL


