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 بالمجمعات السكنیة  ترخیصأنظمة التعرف على لوحات ال  |الأنظمة الأمنیة

 ALPR-101 

نظرة عامة 
 یحتوي النظام على أحدث الأجھزة. ٪100الأمان وسھولة الاستخدام ورضا العملاء بنسبة   Optima ALPR-101نظام التعرف على لوحة الترخیص یوفر  
مثل البوابات المنزلقة والحواجز   أمنیة أخرىلتكامل مع أنظمة با قادر على العمل ترخیصالنظام التعرف على لوحة  . لعملاءلجمیع اوفر حلول مرنة یتقنیات والو

یتم تنفیذ عملیتي الدخول والخروج تلقائیًا   .العملاء  تطلب النظام استخدام علامات المركبة الخاصة أو الرموز الشریطیة أو بطاقات یلا  رج المواقع.اخمخل واد معند 
 الفریدة من نوعھا وھي سھلة الاستخدام وذات تصمیم حدیث.  Optimaیعمل النظام بواجھة . عن طریق قراءة لوحة ترخیص المستخدم

٪ 98معدل قراءة دقیق للوحة الترخیص بنسبة    إنشاء سجلات مفصلة للزوار  

والعسكري وما إلى    رسميجمیع لوحات الترخیص بما في ذلك المربع والمستطیل وال قراءة 
 .ذلك

 تتبع الإشغال ومعلومات الإشغال المتوقعة باستخدام اللوحة الذكیة  

مثل اللیلوالزمن العمل في ظروف مختلفة بغض النظر عن العوامل البیئیة  
 .وما إلى ذلك المختلفة   سماوالنھار والمو

عدد المداخل   الإشغال، مراقبة إحصائیات مواقف السیارات (نسبة  
 .والمخارج وغیرھا)

إلخ)   الدخول،بوابة   التاریخ، اللوحة، تسجیل مفصل لمركبات المارة (   الأنظمة الحالیة  مع سھولة الاندماج  

 النظام حسب طریقة عمل الموقف  ناسق ت  النظام   معصل عن بعُد تواإلخ) وال  المشغل، المسؤول، إدارة النظام الخاص بالمستخدم (  

المركبات التي لا تحتوي على لوحات تسجیل ولا یمكن   الكشف عن  (الحواجز، البوابات، إلخ)  منیةنظمة الأالأالعمل بالتكامل مع  
 قراءتھا بسھولة 

إضافة مركبات إلى القائمة السوداء (المركبات  و إدارة مستخدمي المواقف (المشتركین) 
 الممنوعة) والقائمة البیضاء 

 إعداد تقاریر مفصلة عن بیانات النظام  

قفوتحدید سعة الم  مستخدمو مواقف السیارات  كبیانات  ،البیانات القدرة على نقل   
عن إلى النظام یدویاً أو ، والمركبات المحظورة وما إلى ذلك

 Excel طریق

 للھاتف المحمول Optima استخدام النظام مع تطبیق  
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CMOS 

1920 x 1080 

H264, H265 

25 FPS 

2.8 - 12 mm 

 وحدة المعالج الداخلي  

IR LED (50M.) 

TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, DHCP, RTSP  

قاعدة البیانات    داخلیة

-20°C/60°C (-4°F /140°F) درجة حرارة التشغیل 

95٪ 

 بالمجمعات السكنیة  ترخیصأنظمة التعرف على لوحات ال  |الأنظمة الأمنیة
 نظام التعرف على لوحة الترخیص خصائص 

 التعرف على السیارة  كحد أدنى  99٪

 القراءة الصحیحة  كحد أدنى  89٪

 تكرار النتائج  كحد أقصى  0.5٪

 اتجاه القراءة  وصول ومغادرة 

 لوحات أجنبیة اللاتینیة) حروفمتاح (ال

لوحات مربعة  متاح

 رسمیة لوحات   متاح

خاصة لوحات   متاح

خصائص المعدات

 نوع الحساس    

الدقة  

 تنسیق الدفق

 معدل الإطار

 العدسة 

 المعالج

 الإضاءة 

 بروتوكول الشبكة 
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ALPR-101 المودیل 

 وحدة المعالجة  

نظام التعرف على لوحة الترخیصتتبعالنظام   

-Windows, Linux, Ubuntu, MacOS
-CPU Intel Core™ i7. System Memory 2 x 204-pin 

DDR4-1333/1600MHz SO-DIMM,up to 16GB. 
-NVIDIA GeForce GPU

http://www.optima.tc/
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