
SISTEMAS DE SEGURIDAD | CABINAS BLINDADAS DE SERIE AGH-10T

R

1
ISO   9001: 2015

inin

DATOS GENERALES

Las cabinas blindadas de serie Optima AGH están diseñadas especialmente para puntos que están en riesgo de 
ataques terroristas y atentados suicidas y asi requieren alta seguridad. Las cabinas blindadas de serie AGH brindan 
protección segura para balas de ametralladora, balas encamisadas, balas puntiagudas, balas duras, balas perforantes 
(clase B7). Las estructuras de acero y vidrio fueron probadas y certificadas en un laboratorio a terceros con una bala 
perforante de clase B7.
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CARACTERÍSTICAS

Blindaje hasta el nivel B7 para las estructuras de vidrio y las secciones inferiores, superiores y laterales de 
cuarto y torre (clasificación de blindaje B7 fue probada y aprobada por laboratorios a terceros reconocidos 
internacionalmente).
Dimensiones del Cuarto (sin Torre): 236cm de alto, 225cm de ancho, 285cm de largo (se puede diseñar en las 
dimensiones solicitadas).
Torre de disparo con la capacidad de girar 360° manualmente gracias a la barra de pie. 
Diferentes opciones de color.
Volumen de la Torre 10m³ (aprox.).
Dimensiones de la Torre: 133,5cm de alto, 121cm de ancho, 128,5cm de largo.
Torre con un total de tres ventanas de vidrio blindado en tres lados (izquierdo, frontal y derecho). 
Zona de tiro frente a la torre.
Silla plegable en la torre. 
Ventilador de enfriamiento en la torre.
Luz intermitente y alarma sonora en la cabina.
Lámparas colocadas en las secciones izquierda, delantera y derecha de la cabina, orientadas manualmente 
360° hacia derecha e izquierda y 45° hacia arriba y abajo.
Infraestructura de comunicación inalámbrica.
Cuarto completamente aislado de agua, calor y sonido.
11 ventanas de vidrio blindado y 11 aberturas de disparo en la parte inferior. 
Ventana que permite el intercambio de documentos.
Ventanas que no permiten la apertura desde el exterior.
Aberturas de montacargas con cerradura y 4 anillos de amarre para transporte con grúa.
Pisos y paredes revestidos con materiales ignífugos, eléctricamente no conductores, antideslizantes y 
antirayaduras. 
4 enchufes monofásicos de 220V AC para conexión de equipos.
Altavoz en el exterior y micrófono en el interior de la cabina. 
Aire acondicionado de 18000 Btu/h capaz de enfriar y calentar.
Ventilador absorbedor de humos blindado desde el exterior.
Cubiertas opcionales detrás de las ventanas para mayor seguridad. 
Escalera plegable interior y exterior.
2 sillas plegables portátiles con tapizado confortable. 
Teléfono, mesa plegable y porta armas.
Capacidad para 6 personas.
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DIMENSIONES

PRUEBA DE BALA REAL

Vidrio Blindado Acero Blindado


